
Соответствует и превосходит требования:

TECNOL HydraPro высоконадежные всесезонные гидравлические масла с очень 
высоким индексом вязкости в основе которых композиция синтетического базового 
масла и высокоэффективного пакета присадок, включая беззольные 
(бесцинковые) противоизносные присадки. Такое сочетание обеспечивает максимально 
надежную сдвиговую стабильность, а также антиокислительные, антикоррозионные, 
противоизносные свойства гидравлического масла на всем сроке его эксплуатации,  
рекомендованном производителем техники и оборудования.

Очень высокий естественный индекс вязкости (VI>250) надежно обеспечивает  
стабильные вязкостно-температурные свойства, что дает возможность использовать эти 
гидравлические масла в максимально широком температурном диапазоне, 
включающем экстремально низкие температуры.

 

TECNOL HydraPro обеспечивает устойчивую работу современных гидравлических 
систем высокого давления, как промышленного оборудования, так и мобильной техники 
при круглогодичной эксплуатации в условиях значительного колебания температуры 
окружающей среды, а также постоянно работающего в условиях крайне отрицательных 
температур – районы Крайнего Севера или холодильные склады, хранилища, установки 
и пр.

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

HydraPro
22

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Bosch Rexroth 90220 

Cincinnati Machine P-70 

Denison HF-0/HF-1/HF-2 

DIN 51524-3 HVLP 

ISO 6743/4

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

Гидравлическое масло с очень 
высоким индексом вязкости и беззольным 
пакетом противоизносных присадок



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL HydraPro 22

Артикул: 20L - 394162-020 200L - 394163-200

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область, 


г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37, 

info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017

Показатели

Вязкость по  SAE



Вязкость мм²/с 40°С



Вязкость мм²/с 100°С



Индекс вязкости



Щелочное число, мг КОН/г



Коррозия на медной пластине 
(3 ч, 100°С)



Т застывания, °С



Т вспышки, °С



Плотность при 15°С, г/см³

22



22,1



6,1
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0,6




1a



-56



180
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DIN 51562



DIN 51562



DIN ISO 2909



DIN ISO 3771




ASTM D130



DIN ISO 3016



DIN ISO 2592



DIN 51757

TECNOL HydraPro 22 Метод

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими 
условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, 
содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.



ПРЕИМУЩЕСТВА и особенности :

Высокая сдвиговая 
стабильность гарантирует 
сохранение рабочей 
вязкости в широком 
диапазоне температур 
окружающей среды.

Отличная антикоррозионная 
защита и защита от износа 
продлевает срок службы 
самой гидравлической 
системы. 

Стабильная работа 
гидравлической системы в 
условиях экстремально 
отрицательных температур 
благодаря очень низкой 
температуре застывания и 
отличным вязкостным 
параметрам.

Хорошие деэмульгирующие 
свойства способствуют 
скорейшему отделению 
воды.

Отличная совместимость с 
уплотняющими элементами.

Не содержат зольные 
присадки включая цинк.

Хорошие деаэроционные 
свойства обеспечивают 
быстрое отделение 
воздуха, препятствуя 
пенообразованию.

Превосходная стойкость к 
термическому и химическому 
разложению

снижает риск образования 
отложений забивающих фильтр, 
а также продлевает срок 
службы самой гидравлической 
жидкости.


