
ОПИСАНИЕ:

AluPlex
PTFE 460

TECNOL ALuPlex PTFE 460 PAO консистентная смазка нового поколения на основе специально 
подобранных синтетических (ПАО) базовых масел, алюминиевого комплекса в качестве 
загустителя, добавлением PTFE (фторопласта/тефлона) и белых твердых смазочных материалов 
в сочетании с инновационным пакетом эффективных присадок. 

Обеспечивает защиту трущихся поверхностей при высоких нагрузках и температурах вплоть до 
250⁰С.



TECNOL ALuPlex PTFE 460 PAO характеризуется отличными адгезионными свойствами и 
водостойкостью, прекрасной термической и химической стабильностью, низкой 
испаряемостью и обеспечивает долгий срок службы. Обладает хорошими противоизносными и 
противозадирными свойствами, обеспечивает высокую прочность сцепления с поверхностью и 
предельно малый коэффициент трения в ходе эксплуатации при высоких температурах и 
ударных нагрузках. Смазка хорошо удерживается на поверхности, устойчива к атмосферным 
осадкам и превосходно защищает агрегаты от коррозии в условиях работы при высокой 
влажности и обводненной среды. Наличие PTFE (фторопласта/тефлона) в смазке 
предотвращает «залипание» металлических и неметаллических пар трения, защищает 
фторопластовые комплектующие от преждевременного износа. Прекрасные эксплуатационные 
характеристики позволяют значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт, особенно в 
сложных условиях эксплуатации. Совместима с большинством пластмасс и металлов, 
используемых в промышленности и машиностроении.

Синтетическая многофункциональная высокоэффективная консистентная 
смазка на основе алюминиевого комплекса с добавлением PTFE

NLGI: 0; 1; 2  

DIN 51502: OGHCF0P-20; KPHCF1R-20; KPHCF2R-20

Соответствует и превосходит требования:
СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:



Pao



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

Снижает трение 
большинства 
пластмассовых 
материалов и 
металлических 
поверхностей.

Высочайшие 
противоизносные 
и противозадирные 
свойства.

Хорошо защищает от 
попадания пыли и 
внешних загрязнений.

Отличные 
уплотнительные 
свойства.

Позволяет увеличивать 
межсервисные 
интервалы 
обслуживания снижая 
эксплуатационные 
затраты.

Прекрасная 
водостойкость и 
сопротивляемость 
смыванию водой.

Гарантирует 
надежную защиту 
от коррозии.

Превосходная адгезия и 
когезия обеспечивают 
надежную защиту 
рабочих поверхностей 
и предотвращает сухое 
трение.

Предельно малый 
коэффициент трения 
при высоких 
температурах и 
средних/высоких 
нагрузках.

Рекомендовано нанесение с помощью смазочного пистолета или ручным способом.



Примечание: Всегда следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить 
загрязнения смазки.

НАНЕСЕНИЕ:

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения смазка не представляет угрозы 
для здоровья и опасности для окружающей среды.

TECNOL ALuPlex PTFE 460 PAO специально разработана для применения смазочного 
материала в условиях обводнения пресной и морской водой узлов и частей палубных 
механизмов (напр. открытые передачи, стальные троса и т.д.). Рекомендуется для смазывания 
высоконагруженных открытых зубчатых передач приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, 
шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и 
шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогатительных и 
перерабатывающих предприятиях и электростанциях и промышленных установок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сохраняет свои свойства при воздействии 
высоких температур и нагрузок.

Низкая скорость окисления и испарения 
синтетического базового масла.



Артикул:

AluPlex PTFE 460 PAO EP0 AluPlex PTFE 460 PAO EP1 AluPlex PTFE 460 PAO EP2

18 кг
0,37 кг 0,37 кг

394332-018
17 кг 394331-037

18 кг
394333-037394330-017
394334-018

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее 
время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций 
производителя

Гарантийный срок хранения – 5 лет при температуре 5–30 °C в таре производителя без 
доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано 
иное. Избегать замораживания продукта.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

ООО «Тэкнол» Россия, 143074, Московская область, 


г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37, 

info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017

Показатели

Класс консистенции NLGI


Загуститель


Тип базового масла


Антифрикционная 
добавка


Внешний вид 
смазки, цвет


Диапазон рабочих 
температур, °С


Классификация смазок


Пенетрация 0,1 мм


Температура 
каплепадения °С, 



Вязкость базового 
масла мм2/с при  40 °С




Нагрузка сваривания, Н

0

OGHCF0P-20


355-385


220



460




3920

1 2

KPHCF1R-20


310-340


220



460




3920

KPHCF2R-20


265-295


220



460




3920

ВизуальноБежевый

PTFE (Фторопласт)

Синтетическое (ПАО)

Алюминиевый комплекс

-20 +180

DIN 51818

TECNOL ALuPlex PTFE 460 PAO Метод

DIN 51502


DIN 51818


DIN ISO 2176



DIN 51562



DIN 51350


