
ОПИСАНИЕ:

SyntoPlex

25

TECNOL SyntoPlex 25 PAO высокоэффективная низкотемпературная смазка с увеличенным 
сроком эксплуатации, произведенная на основе высококачественных синтетических 
полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел, литиевого комплекса (Li-Complex) в качестве 
загустителя и многофункционального пакета присадок.



TECNOL SyntoPlex 25 PAO обеспечивает надежную смазку и устойчивую защитную пленку на 
рабочих поверхностях при работе в широком диапазоне температур и экстремально тяжелых 
рабочих условиях. Гарантирует надежный запуск оборудования и минимальные рабочие 
нагрузки при температуре эксплуатации до -50°C. Смазка превосходно защищает агрегаты от 
коррозии в условиях работы при высокой влажности. Высокие антиокислительные свойства и 
низкая испаряемость синтетического ПАО масла значительно увеличивают срок службы в 
закрытых системах. Низкий коэффициент трения, отличные противозадирные и 
противоизносные свойства дают непревзойденную защиту смазываемых узлов и позволяют 
увеличить интервалы замены, а также делают возможным значительно снизить затраты на 
обслуживание и ремонт, особенно в сложных условиях эксплуатации.



TECNOL SyntoPlex 25 PAO может быть использована в аналогичных узлах и агрегатах в 
качестве  замены: 

 

Kluber Isoflex 18 SpecialA, Kluber Isoflex NBU 15, Kluber Alltime SL2, KLUBER TOPAS NB 52, 
TOTAL Multis XLT, MOBIL Beacon 325, SKF LGLT 2, MolykoteG 2001, Shell Nerita HV, Shell Gadus S5 
V42P 2,5, СТАРТ.

Синтетическая низкотемпературная пластичная смазка 

для высокоскоростных подшипников на основе литиевого загустителя.

NLGI: 1; 2; 3 

DIN 51502: KPHC1N-50; KPHC2N-50; KPHC3N-50;

ISO 6743: L-X-EDHB1; L-X-EDHB2; L-X-EDHB3;

Соответствует и превосходит требования:
СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:



Pao



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

TECNOL SyntoPlex 25 PAO благодаря низкой вязкости базового масла (25 мм2/с) имеет фактор 
скорости n.Dm ≤ 1 000 000 и специально разработана для смазывания шпиндельных 
подшипников метало- и деревообрабатывающих станков, подшипников высокоскоростных 
электродвигателей, насосов, вентиляторов, компрессоров, подшипников ступиц колес и 
другого оборудования, работающего с высокой скоростью вращения в различных режимах 
нагрузок. Благодаря отличной прокачиваемости пригодна для ЦСС даже в условиях 
арктического климата. Может использоваться для направляющих скольжения, а также в 
качестве универсальной смазки для узлов и агрегатов автомобилей и промышленного 
оборудования, где предписано применение синтетических смазок с базовым маслом малой 
вязкости соответствующей консистенции NLGI.

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, 
смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.



Примечание: Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не 
допустить загрязнения смазки

НАНЕСЕНИЕ:

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения смазка не представляет угрозы 
для здоровья и опасности для окружающей среды.

Низкая скорость 
окисления и испарения 
синтетического базового 
масла.

Превосходные 

противоизносные  и 
противозадирные 
свойства.

Отличная адгезия к 
металлам гарантирует 
сверхпрочную защитную 
пленку.

Сохраняет свои свойства в 
широком диапазоне 
температур и нагрузок.

Прекрасная 
водостойкость и 
сопротивляемость 
вымыванию водой.

Смешивается с большинством мыльных смазок

Гарантирует надежную 
защиту от коррозии.

Позволяет увеличить 
межсервисные интервалы 
и снизить затраты на 
ремонт и техническое 
обслуживание.

Превосходная защита от 
износа и заклинивания.

Обеспечивает надежную 
смазку узлов и агрегатов в 
широком диапазон 
рабочих температур от -50°C 
до 140°C.

Очень низкий 
коэффициент трения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ООО «Тэкнол» Россия, 143074, Московская область, 


г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37, 

info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017

Артикул:

SyntoPlex 25 PAO EP1 SyntoPlex 25 PAO EP2 SyntoPlex 25 PAO EP3

0,37 кг0,37 кг

18 кг

0,37 кг394399-037

18 кг 394400-018 18 кг

394397-037 394401-037

394398-018 394402-018

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Показатели

Класс консистенции NLGI


Загуститель


Тип базового масла


Внешний вид 
смазки, цвет


Диапазон рабочих 
температур, °С


Классификация смазок


Пенетрация 0,1 мм


Температура 
каплепадения °С, 



Вязкость базового 
масла мм2/с при  40 °С



Нагрузка сваривания, Н

1

KPHC1N-50


310-340


180



25



2200

2 3

KPHC2N-50


265-295


180



25



2200

KPHC3N-50


220-250


180



25



2200

ВизуальноСветло-коричневый

Синтетическое (ПАО)

Литиевый комплекс

-50 +140

DIN 51818

TECNOL SyntoPlex 25 PAO Метод

DIN 51502


DIN 51818


DIN ISO 2176



DIN 51562-1



DIN 51350

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее 
время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций 
производителя

Гарантийный срок хранения – 5 лет при температуре 5–30 °C в таре производителя без 
доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано 
иное. Избегать замораживания продукта.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ


