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TECNOL MultiPlex Green LC 3 – лучший выбор смазки для подшипников 
электродвигателей и электрогенераторов.  

 
 
Правильный подбор надежной смазки для подшипников электродвигателей и 
электрогенераторов гарантирует не просто надежную и долговечную работу 
смазываемого узла, но и обеспечивает эффективность и безотказную 
эксплуатацию самого энергетического оборудования. 
 
Опыт ведущих мировых производителей подшипников SKF и TIMKEN позволил 
выделить две основных проблемы: 
 
 – Неправильное смазывание является причиной 36 % всех отказов 
подшипников. С учётом загрязнения, эта цифра повышается до 50 %. Срок 
службы подшипника напрямую связан с качеством смазки, а именно правильным 
подбором смазки с учетом невысокой вязкости базового масла, ее устойчивостью 
к высоким температурам, окислению и вымыванию водой. 
- Проблема рассеивания тепла, так как повышение температуры в узле на 10 ºС 
снижает ресурс подшипника минимум на 20%. Эффективный отвод тепла в 
условиях средних и высоких скоростей вращения подшипников решается за счет 
использования в составе смазки базовых масел малой вязкости и 
противозадирных присадок. 
 
Смазка TECNOL MultiPlex Green LC 3 на основе литиевого комплекса является 
одним из лучших выборов смазки для подшипников электродвигателей, так как 
Обладает превосходной термической, механической стабильностью и 
водостойкостью. Оптимальная вязкость базового масла (115 мм²/с при 40 ºС) 
обеспечивает отличную смазывающую способность при запуске и эффективный 
отвод тепла возникающего в зоне трения и сохраняет прочную защитную пленку, 
которая выдерживает воздействие вибрации, критично высоких нагрузок и 
температур. Способствует сглаживанию шероховатостей поверхности на 
микроскопическом уровне в результате ударных нагрузок и частых остановок. 
 
Диапазон рабочих температур от – 30 ºС до + 160 ºС дает возможность 
использовать TECNOL MultiPlex Green LC 3 для смазки подшипников 
электродвигателей круглогодично в том числе для оборудования работающего 
на открытом воздухе. 
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