
Смазка TECNOL MultiPlex Green LC 3 

и ее аналог SKF LGMT 3

Пластичные смазки SKF LGMT 3 и TECNOL MultiPlex Green LC 3 относятся к 
категории многофункциональных индустриальных и автомобильных смазок.

Имея в своей основе литиевое комплексное мыло в качестве загустителя 
TECNOL MultiPlex Green LC 3 является более прогрессивной смазкой по 
сравнению с   SKF LGMT 3.

TECNOL MultiPlex Green LC 3 и ее аналог SKF LGMT 3 применяются для смазки 
ступичных узлов, а так же смазки подшипников электродвигателей и 
электрогенераторов и т.д.

Сравнивая физико-химические параметры смазок, можно отметить ряд 
существенных премуществ   у смазки TECNOL MultiPlex Green LC 3.

Сравнительная таблица физико-химических параметров

Сравниваемый

параметр

TECNOL MultiPlex 
Green LC 3 SKF LGMT 3 Комментарий

Класс консистенции NLGI


Тип загустителя


Базовое масло


Цвет

3


Литиевый 

комплексный


Минеральное


Зеленый

3


Литиевый


Минеральное


Коричневый

Сравнение основных физико-химических параметров

Пенетрация при 25ºС,


Температура 
каплепадения, ºС


Диапазон рабочих 
температур, ºС


Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 ºС, 
мм²/с


Нагрузка сваривания, на 
4х шариковой машине, Н

220-250


250


-30+160


115


2930

220-250


180


-30+120


120


До 2600

идентичны
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Преимущество 
у TECNOL

Преимущество 
у TECNOL



СОВМЕСТИМОСТЬ И СМЕШИВАНИЕ

Cмазки TECNOL MultiPlex Green LC 3  и ее аналог SKF LGMT 3 смешиваются без ограничений 

и полностью совместимы.

ПРЕМУЩЕСТВА

Литиевый комплекс в отличии от 
обычного литиевого мыла обладает

более сложной структурой, что 
обеспечивает более высокую стойкость 
к нагрузкам (параметр «Нагрузка 
сваривания»).

TECNOL MultiPlex Green LC 3 имеет в своей 
основе более современный и эффективный 
литиево-комплексный загуститель.

Высокая температура каплепадения 
обуславливает лучшую термическую 
стабильность, а следовательно 
стойкость смазки к высоким 
эксплуатационным температурам.

Лучшая адгезия гарантирует 
превосходную устойчивость к 
вымыванию смазки водой из 
рабочего узла.

TECNOL MultiPlex Green LC 3 имеет более  широкий диапазон температур и позволяет 
увеличить перечень агрегатов и узлов для ее применения.

TECNOL MultiPlex Green LC 3 гарантированно обеспечивает более длительную 
эксплуатацию и сокращает затраты на техническое обслуживание техники.
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