
Смазки TECNOL MultiPlex LC 2 

и Liqui Moly LM 50 Litho HT

Пластичные смазки TECNOL MultiPlex LC 2 и Liqui Moly LM 50 Litho HT являются 
аналогичными пластичными смазками, которые   относятся к категории 
многофункциональных автомобильных и индустриальных смазок. Имеют 
близкие физико-химические параметры и идентичные эксплуатационные 
свойства.

Сравнительная таблица физико-химических параметров

Сравниваемый

параметр

TECNOL 

MultiPlex LC 2

Liqui Moly LM 
50 Litho HT

Комментарий

Класс консистенции NLGI


Тип загустителя


Базовое масло

2


Литиевый 

комплексный


Полусинтетическое

2


Литиевый


Минеральное Преимущество 
у TECNOL

Сравнение основных физико-химических параметров

Пенетрация при 25ºС,


Диапазон рабочих 
температур, ºС


Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 ºС, 
мм²/с


Нагрузка сваривания, на 
4х шариковой машине, Н

265-295


-30+160


220


2930

265-295


-30+140


210


2800

идентичны

Преимущество 
у TECNOL

идентичны

Преимущество 
у TECNOL



СОВМЕСТИМОСТЬ И СМЕШИВАНИЕ

Смазки TECNOL MultiPlex LC 2  и ее аналог Liqui Moly LM 50 Litho HT смешиваются без 
ограничений и полностью совместимы.

ПРЕМУЩЕСТВА

TECNOL MultiPlex LC 2 в своем составе имеет 
полусинтетические базовые масла, что 
обеспечивает более долгий срок службы 
смазки в узлах.

Более широкий диапазон рабочих 
температур  позволяет увеличить 
перечень агрегатов и узлов для ее 
применения.

TECNOL MultiPlex LC 2 превосходит смазку Liqui Moly LM 50 
Litho HT по такому важному параметру, как Нагрузка 
сваривания и гарантирует ее лучшую стойкость к 
сопротивлению внешним критичным нагрузкам 
(высокие ударные нагрузки, давление, временные 
перегрузы).

TECNOL MultiPlex LC 2 
гарантированно обеспечивает 
более длительную 
эксплуатацию и сокращает 
затраты на техническое 
обслуживание техники.
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